
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

EMC* zaštita kabela i kabelskog pribora 
 
 

 
 

 
·  EMC = elektromagnetska kompatibilnost 

 
 
 
 
 
 



Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) 
 
 

 EMC zaštita EMC kabelima 
 
Pojam elektromagnetska kompatibilnost obuhva� a sve što se odnosi na ne� eljene 
smetnje elektri� ne opreme do kojih dolazi pod utjecajem elektri� nih, magnetskih ili 
elektromagnetskih polja i pojava. 
HELUKABELOVI  EMC kabeli opremljeni su sigurnosnom folijom i/ili opletom koji 
slu� i kao EMC zaštita. 
Sigurnosni opleti slu� e kao zaštita od utjecaja vanjskih smetnji a u isto vrijeme ne 
dozvoljavaju širenje unutrašnjih smetnji prema van. Pokrivenost kod 
HELUKABELOVIH opleta ve� a je od 85%. 
 
 

 Isplativ 
 
F-CY-JZ, EMC povlašten tip, uskla� en prema VDE propisima, oplet visoke gusto� e, 
prijenos signala bez smetnji, posebna PVC izolacija, sa stabiliziraju� om folijom 
izme� u snopa vodi� a i opleta, stranica  kataloga A 26** 
 
 

 Transparentan 
 
Y-CY-JB, EMC povlašten tip, uskla� en prema VDE propisima, fleksibilan, vodi� i 
ozna� eni bojom, unutrašnja PVC izolacija, prijenos signala i/ili impulsa bez smetnji 
omogu� en visokom gusto� om opleta, stranica kataloga A 37** 
 

 Sna� an 0.6/1kV 
 
JZ-600 HMH-C, EMC povlašten tip, fleksibilan kontrolni vodi� , bez halogena, teško 
zapaljiv, polimerska izolacija vodi� a jezgre bez halogena, polimerska izolacija bez 
halogena, � uto-zeleni vodi�  uzemljenja, ozna� en otisnutim brojevima bijele boje, 
stranica kataloga A 74** 



 Svestran 
 
MEGAFLEX® 500-C, EMC povlašten tip, otporan na ulja, bez halogena, izuzetno 
vatrootporan, otporan na UV zra� enje, otporan na ozon, otporan na vremenske 
utjecaje, fleksibilan, otporan na habanje, UL/CSA, stranica kataloga A 72** 
 
 

 Vrhunski  
 
TOPFLEX ® - EMV-UV-2YSLCYK-J, energetski kabel za frekventne pretvara� e 
osigurava elektromagnetsku kompatibilnost sustava i zgrada sa ure� ajima i 
opremom. Polietilenska (PE) izolacija vodi� a jezgre, dvostruko zašti� en omota� em 
od posebne aluminijske folije i bakrenim opletom, otporan na UV zra� enje, za 
vanjsku upotrebu, stranica kataloga D 19** 
 
 

  Definicija EMC 
 
Europska EMC Direktiva daje sljede� u definiciju: 
“Sposobnost ure� aja, dijela opreme ili sustava da u elektromagnetskom okru� enju 
radi zadovoljavaju� e, bez smetnji bez da i sam uzrokuje neprihvatljive  
elektromagnetske smetnje drugim ure� ajima, dijelovima opreme ili sustavima u istom 
okru� enju”. 
HELUKABEL nudi širok asortiman EMC proizvoda. 
Danas � ivimo u svijetu punom vanjskih utjecaja i smetnji koje je neophodno 
kontrolirati i umanjiti. 



 EMC zaštita kabelskog pribora  
 

HELUKABEL nudi sustav EMC zaštite u kojem se kombiniraju EMC povlašteni tipovi 
kabela i EMC kabelske uvodnice te ostali dodatni EMC proizvodi. EMC zaštita 
osigurana je spajanjem opleta sa ku� ištem kontrolnog sustava i/ili motora pomo� u 
posebnih EMC uvodnica. 
HELUKABELOVE  EMC uvodnice pru� aju izuzetnu zaštitu protoku signala i struje. 
EMC sustav jednostavan je za postavljanje, ima ve�  ugra� ene kontakte i automatski 
podešeno zatezanje. 
 

 EMC kabelske uvodnice 
 
HSK-MS-E-D, su EMC kabelske uvodnice koje zadovoljavaju visoke tehni� ke 
zahtjeve. Jednostavne su za upotrebu i brzo se postavljaju. Ulo� ak s metalnom 
steznom oprugom automatski omogu� ava siguran kontakt s kabelskim opletom 
jednostavnim zakretanjem uvodnice. Klasa zaštite: IP 68, 10 bar. Temperaturni 
raspon: -40°C do +100°C, stranica kataloga 135***. 
KM-EMV, sigurnosna kontra-matica, stranica kataloga 139** 
 

 
 

EMC kabelske uvodnice 
 

HSK-MS-E, široki kontakt za oplet, stranica kataloga 136*** 
HSK-MZ-E, optimalno zatezanje pomo� u dvostruke opruge, stranica kataloga 137*** 
HSK-MS-EX-E, za eksplozivno opasna podru� ja, stranica kataloga 163*** 
® HELUTOP -MS-EP/MS-E, kontakt s rotiraju� om oprugom, stranica kataloga 133*** 
KVA-XXL-MS-E, za ve� e promjere kabela, do +135°C, stranica kataloga 138*** 



  EMC zaštitna kabelska cijev 
 
Anaconda Sealtitle® HTDL, napravljena je od pocin� ane � eli� ne gibljive cijevi 
presvu� ene plasti� nim omota� em. Do 1 1/4“ s ugra� enom bakrenom � icom za 
uzemljenje. 
Prema UL/CSA standardu, stranica kataloga 250***. 
M-CU, napravljena je od � elika, dvostruko preklapaju� eg profila s bakrenim opletom, 
izuzetno otporna na vla� na i torzijska naprezanja. 
 

  EMC bakreni oplet 
 
EMC zaštitni oplet. Zaštitni oplet napravljen je od pokositrene bakrene � ice. Za 
grupiranje i mehani� ku zaštitu kabela i vodi� a. Za naknadno postavljanje. 
Temperaturni raspon: -75°C do +150°C, stranica kataloga 289***. 
 
 

 HELUKABEL EMC zaštita na djelu 
 

Oplet kabela spaja se s ku� ištem kontrolnog sustava i/ili motora.  Oba kraja opleta se 
pozicioniraju. Oplet mora biti spojen na oba kraja.  Oba referentna napona moraju biti 
jednaka ina� e dolazi do pada napona. Kontakt sa kabelskim opletom unutar 
uvodnice posti� e se pomo� u uloška i/ili kontaktne opruge. –  Sve je osmišljeno za 
brzo i jednostavno postavljanje. HELUKABELOVE kontra-matice oštrih rubova 
osiguravaju kontakt s ku� ištem. 
 
 
 
 
 
 
** Katalog CABLES & WIRES 2008/2009 
*** Katalog CABLE ACCESSORIES 2008/2009 
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 SIRIUS d.o.o.      HELUKABEL GmbH    
       Sjedište 
  Gospodarska zona 2     Dieselstraße 8-12    
  31551 Beliš� e / Croatia      71282 Hemmingen / Germany  
   

 Tel. +381 (0)31 665 500    Tel. +49 7150 9209-0   
  Fax +381 (0)31 665 529     Fax +49 7150 8884   
    

 sirius@sirius.com.hr       info@helukabel.de   
       

Ostali ogranci: 
Switzerland . Italy . Belgium . Netherlands 
Sweden . France . Poland . Czech Republic 
Slovakia . Russia . Turkey . South Korea 
India . Singapore . China . 

 
 
 
 


